
ДЕКЛАРАЦИЯ О СОВМЕСТИМОСТИ

погрешность совместного измерения уровня топлива не более 1%.

Основание: протоколы испытаний от 18.12.2017 
Рекомендации по подключению и настройке: см. приложение

датчик уровня топлива
DUT-E AF

и трекер
Teltonika FMB900 

совместимы по электрическим характеристикам и обеспечивают

Технотон и Teltonika подтверждают:
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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

терминала  Teltonika FMB900 и датчика уровня  
топлива DUT-E AF 

 
1. Подключение DUT-E AF: 
1.1. Белый провод (Output signal) DUT-E подключить на вход AIN1 Teltonika; 

1.2. Коричневый провод (масса) датчика DUT-E подключить на минус 

источника питания; 

1.3. Оранжевый провод (питание) датчика DUT-E подключить на плюс 

источника питания. 

2. Схема подключения: 

DUT-E AF
Teltonika 
FMB900

Коричневый

Brown

Оранжевый

Orange

Белый

White
AIN1

4

+Vbat

-Vbat
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3. Настройка оборудования и калибровка датчика уровня 

топлива: 
3.1. Настройка DUT-E AF проводится с помощью комплекта SK DUT-E и 

ПО Service DUT-E v.3.26 (и выше). 
 

Установить фактическую длину датчика после обрезки и откалибровать 
(Рис.1): 

 

 
Рисунок 1 
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3.2. Тарировка бака 
Заливая отмеренными порциями топливо в бак записывать в виде таблицы 

количество топлива, залитое в бак и соответствующее ему текущее показание 

Уровень топлива. В результате получится Тарировочная таблица (Рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 

 
Настроить аналоговый выход датчика (Рис. 3): 

 
Рисунок 3 

После внесения изменений в настройки датчика, сохранить настройки. 
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3.3. Настройки Терминала в сервисной программе  

FMB9XX Ver.01.03.13. 
 

Вход терминала настраивается для работы с датчиком DUT-E AF  
(Рис.4): 

 

 
Рисунок 4 

 
3.4. Настройки датчиков в системе мониторинга транспорта 

Wialon. 
Настройки датчика DUT-E AF на сервере мониторинга (Рис.5):  

 

 
Рисунок 5 
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Принятые сообщения с данными на сервере отображаются в виде  

(Рис. 6): 
 

 
Рисунок 6 

 
Для получения точных данных об объёме топлива, в таблицу тарировки 

датчика на сервере  вносим значения, которые соответствуют состоянию 
пустого и полного датчика (по данным от терминала) (Рис. 7): 

 

 
Рисунок 7 
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4. Проконтролировать данные в аналитическом ПО 

Контроль по сообщениям (рис. 8): 

 
Рисунок 8 

 
Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 
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